




Kistler amplia la sua offerta di servizi: 
dalla consulenza alla progettazione fino 
alla taratura
Una tecnica di misurazione di successo 
non dipende solamente da strumenti 
di misurazione effi cienti e di elevata 
qualità, ma soprattutto da un ampio 
know-how. Per affi ancare il cliente 
nell'installazione di applicazioni effi -
cienti in produzione e in laboratorio, 
oltre ai suoi prodotti consolidati, Kistler 
offre anche un'ampia gamma di servizi. 
Grazie ai sensori e ai sistemi Kistler, i 
clienti e gli utenti hanno sempre acces-
so ad una consulenza competente, ad 
un servizio d'assistenza globale e ad 
utili offerte complementari.

Consulenza e progettazione
I nostri consulenti vi affi ancheranno 
nella scelta della migliore soluzione 
per qualsiasi applicazione. Kistler vanta 
infatti ben 50 anni d'esperienza nella 
tecnica di misurazione industriale e nel 
monitoraggio della produzione.

Servizio di download CAD
Tutti i prodotti per produzione, mon-
taggio e controllo possono essere sca-
ricati da Internet in versione aggiornata 
e gratuita sotto forma di modelli CAD 
3D da utilizzarsi direttamente in fase di 
progettazione.

Manutenzione e calibratura
Per garantire il corretto funzionamen-
to di un'applicazione nel corso degli 
anni, occorre eseguire una calibrazione 
periodica. A questo scopo Kistler offre 
diversi livelli di assistenza. A seconda 
delle esigenze, Kistler offre corsi di 
formazione, hardware per calibrazione, 
tarature di fabbrica e in loco.

• www.kistler.com
 > Support/Download > Modelli  
 CAD 3D per i prodotti Kistler

NCFH ora disponibile anche per forza 
d'assemblaggio di 15 kN

I collaudati moduli d'assemblaggio 
elettromeccanico a controllo numeri-
co NCFH modello 2151B… ora sono 
disponibili anche con forza nominale 
d'assemblaggio di 15 kN. Il nuovo 
modello si distingue dalla versione 

Video: sistemi d'assem-
blaggio a controllo nume-
rico in funzione

Solo negli ultimi mesi Kistler ha in-
stallato svariare centinaia di sistemi 
d'assemblaggio elettromeccanici a 
controllo numerico presso i propri 
clienti. Un nuovo video illustra 
lo sviluppo e la produzione dei 
sistemi d'assemblaggio a controllo 
numerico Kistler e l'impiego dei si-
stemi presso i clienti nei più diversi 
settori industriali.

Montaggio con moduli d'assemblaggio a 
controllo numerico presso il costruttore di 
macchine speciali SITEC

• www.kistler.com
 > Support/Download > Filmati 
 > Sistemi d'assemblaggio NC 
 Kistler

10 kN per la sua struttura rinforzata 
con il medesimo ingombro. Grazie al 
sensore di forza piezoelettrico, come 
secondo campo di misurazione, è 
possibile scegliere tra 5 kN (modello 
2151B15052001) o 2 kN (modello 
2151B15022001). Con un'altezza di 
475 mm, i moduli d'assemblaggio 
consentono una corsa di 200 mm, 
una velocità di spostamento fi no a 

Modulo d'assemblaggio elettromeccanico a 
controllo numerico NCFH di dimensione 1 con 
forza d'assemblaggio nominale di 15 kN

300 mm/s, forza di trazione e pressione 
standard e freni d'arresto di serie.



Il nuovo compatto sensore di coppia 
Basic Line modello 4520A…, per la 
misurazione della coppia su alberi ro-
tanti, vanta un ottimo rapporto qualità/
prezzo ed è particolarmente idoneo a chi 
si avvicina per la prima volta al mondo 
della misurazione della coppia. Grazie a 
cuscinetti robusti, monitoraggio integrato 
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Nuovo sensore di coppia Basic Line 
modello 4520A… per 1 … 1 000 N·m

della velocità di rotazione, amplifi catore 
integrato e uscita ±10 V, è indicato per 
semplici compiti di monitoraggio indu-
striale, controllo di qualità dei prodotti e 
impiego in laboratorio. Il nuovo sensore 
è disponibile per le coppie nominali com-
prese tra 1 e 1 000 N·m. Nuovo sensore di coppia Basic Line modello 

4520A… per coppie nominali fino a 1 000 N·m

Per maggiori informazioni:
Regno Unito
Tel. +44 1256 74 15 50
sales.uk@kistler.com

USA/Canada/Messico
Tel. +1 716 691 5100
sales.us@kistler.com

Austria
Tel. +43 1 867 48 67 0
sales.at@kistler.com

Australia
Tel. +61 3 9560 5055
sales.au@kistler.com

Cina
Tel. +852 25 915 930
sales.cn@kistler.com

Repubblica Ceca/Slovacchia
Tel. +420 296 374 878
sales.cz@kistler.com

Danimarca/Norvegia/Svezia
Tel. +46 31 871 566
info.se@kistler.com

Finlandia
Tel. +358 9 612 15 66
info.fi@kistler.com

Francia
Tel. +33 1 69 18 81 81
info.fr@kistler.com

Germania
Tel. +49 711 34 07 0
info.de@kistler.com

India
Tel. +91 44 4213 2089
sales.in@kistler.com

Italia
Tel. +39 02 481 27 51
sales.it@kistler.com

Giappone
Tel. +81 3 3578 0271
sales.jp@kistler.com

Corea del Sud
Tel. +82 31 465 6013
sales.kr@kistler.com

Olanda
Tel. +31 182 304 444
sales.nl@kistler.com

Svizzera/Liechtenstein
Tel. +41 52 224 12 32
sales.ch@kistler.com

Singapore
Tel. +65 6316 7331
sales.sg@kistler.com

Taiwan
Tel. +886 2 7721 2121
sales.tw@kistler.com

Tailandia
Tel. +66 2678 6779-80 
sales.thai@kistler.com 

Altre nazioni
Tel. +41 52 224 11 11
sales.export@kistler.com

Svizzera (Sede principale)
Tel. +41 52 224 11 11
info@kistler.com

www.kistler.com

Novità: sensore di forza in spinta fino a 300 kN

Con il nuovo sensore modello 9383A… 
Kistler amplia la sua consolidata gamma 
di sensori piezoelettrici di forza. Il sen-
sore pretensionato pronto da montare 
con tre campi di misurazione calibrati 
standard, 0 … 300 kN, 0 ... 30 kN e 
0 ... 3 kN, è perfetto per la misurazione 
di forze dinamiche, ma anche quasi sta-
tiche. Collegando poi un amplifi catore 
di carico con commutazione di campo, 
come ICAM mod. 5073A…, è possi-
bile raffi gurare con lo stesso sensore 
campi di forza estremamente ampi, con 
precisione costante sull'intero campo. 
Anche le caratteristiche meccaniche del 

campo sono comprovate: i collegamenti 
a fl angia su ambo i lati facilitano l'adat-
tamento meccanico all'ambiente della 
macchina, mentre gli anelli di centratura 
agevolano l'allineamento assiale. La for-
ma simmetrica di rotazione del sensore 
di forza è idonea al montaggio anteriore 
sulle aste longitudinali o sui punzoni 
di pressione. I sensori di forza in spinta 
Kistler sono disponibili in diverse dimen-
sioni e con vari campi di misurazione.

Il nuovo sensore di forza in spinta modello 
9383A… (dietro) con campo di misurazione 
fino a 300 kN amplia notevolmente la gamma 
di sensori disponibili


