








Page 5/5

多成分動力計　―　測定範囲 ±30 kN、トッププレート 140 × 190mm　型式9139AA
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※本データシート全部または一部を、無断で複写・複製することは法律で禁止されています。
※ここに記載されている情報は知識の現状に基づいています。キスラーは技術的変更を行う権利を有します。
製品の使用によって生じる結果的な損傷に対する法的責任は除外されます。
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DAQ システム 型式 5697A1を使用した代表的な測定構成例

動力計 接続ケーブル
高絶縁

チャージアンプ 接続ケーブル DAQ システム
ノートブックPC
(ユーザ提供)
DynoWare搭載

型式 9139AA 型式 16xx 型式 5080A 型式 1700A111A2 型式 5697A1

型式 1200A27

LabAmpシステム 型式 5167A... を使用した代表的な測定構成例

動力計 接続ケーブル
高絶縁

DAQシステム搭載チャージアンプ
ノートブックPC
(ユーザ提供)
DynoWare搭載

型式 9139AA 型式 16xx 型式 5167A...

発注仕様　　　　　　　　　　　　  型式または製品番号
• 多成分切削動力計
　 最大30kN、トッププレート140x190mm　　  9129AA
 - 取付ネジ(M10x60) 8本付き  65012838

アクセサリ  型　式　
3成分Fx、Fy、Fz測定用　　　　　　　　　　
• 3芯接続ケーブル、ステンレス製フレキホース(L=5m)     

  1687B5
• 3芯接続ケーブル、金属メッシュ保護(L=5m) 1687BQ02
• 3芯延長ケーブル、高絶縁(L=5m)                  1688B5
• 3芯接続ケーブル、ステンレス製フレキホース、
 エルボ型コネクタ付き(L=5m)   1689B5

6成分Fx、Fy、Fz / Mx、My、Mz測定用
• 8芯接続ケーブル、ステンレス製フレキホース(L=5m)     

  1677A5
• 8芯接続ケーブル、金属メッシュ保護(L=5m) 1677AQ02
• 8芯延長ケーブル、高絶縁(L=5m)                   1678A5
• 8芯接続ケーブル、ステンレス製フレキホース、
 エルボ型コネクタ付き(L=5m)   1679A5


